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52 STYLE
VNITŘNÍ AUDIO JEDNOTKY

Jen díky vzhledu a krytům v několika provedeních jsou vnitřní jednotky Style ojedinělé a přizpůsobí se každému bytu nebo místnosti.

Telefony nejsou příliš velké, jsou vybaveny nastavením 
hlasitosti a funkcí vypnutí vyzváněcího tónu (signali-
zovaná pomocí červeného terčíku v pravém horním 
rohu jednotky), propojovací kabel mezi sluchátkem a 
základnou. Přístroje jsou dostupné ve dvou verzích: 
Basic a Elegance

Hands free provedení.
Barva bílá nebo černá.
Použitelný v systémech:
Simplebus 1
Simplebus 2  
Simplebus KIT

EASYCOM
VNITŘNÍ AUDIO JEDNOTKY
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w VNITŘNÍ JEDNOTKY AUDIO

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

BASIC, SB2, jen pro audio systémy 95x215x58 2608 9004840547177 SP260800

BASIC, SBC, SB2, pro A/V systémy 95x215x58 2638 8023903179019 SP263800

w TELEFON STYLE BASIC

w schrack info
•	 Audio jednotka s elektronickým vyzváněním
•	 Nastavení hlasitosti, blokování odposlechu, privacy, tlačítko pro otvírání dveří, volné tlačítko (přepínací kontakt)
•	 Opakování volání
•	 Programování adresy pomocí osmimístného přepínače DIP
•	 Možnost ovládání relé SP125600
•	 Bílá barva (černá na vyžádání)

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

ELEGANCE, SBC, SB2, pro audio 
a video systémy

95x215x58 2610 8023903176230 SP261000

ELEGANCE, SBC, SB2, pro A/V 
systémy

95x215x58 2628 8023903176216 SP262800

w TELEFON STYLE ELEGANCE

w schrack info
•	 Audio jednotka s elektronickým vyzváněním
•	 Nastavení hlasitosti, blokování odposlechu, privacy, tlačítko pro otvírání dveří, volné tlačítko (přepínací kontakt)
•	 Může být doplněný 6 tlačítky a 3 LED
•	 Dá se použít v systémech SB1, SB2 audio/video nebo audio
•	 Opakování volání
•	 Programování adresy pomocí osmimístného přepínače DIP
•	 Dodávané s odbočovací svorkou SP121402
•	 Bílá barva (černá na vyžádání)

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

EASYCOM Hands free černý 90x60x128 6228B 9004840705560 CSSP6228B0

EASYCOM Hands free bílý 90x60x128 6228W 8023903211054 SP6228W0

w EASYCOM

w schrack info
•	 Audio jednotka s elektronickým vyzváněním
•	 Nastavení hlasitosti, blokování odposlechu, privacy, tlačítko pro otvírání dveří, volné tlačítko
•	 Programování adresy pomocí osmimístného přepínače DIP
•	 Možnost ovládání relé SP125600
•	 Černé nebo bílé provedení

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Stolní adaptér Style 84x189x32 2642W/16 9004840556827 SP2642W16

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlačítko pro Style Elegance - 1626 9004840556728 SP162600

LED pro Style Elegance, modrá - 1627 9004840556735 SP162700

w STOLNÍ ADAPTÉR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

w schrack info
•	 Bílá barva (černá na vyžádání)
•	 Vybavený 16 pólovou svorkovnicí
•	 Dodávaný s přívodním kabelem délky 1,5 m
•	 Přídavné tlačítko nebo LED mají velikost jednoho tlačítkového místa na telefonu
•	 Přídavná LED má napájecí napětí 12-24 V AC/DC
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w NAPÁJECÍ ZDROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Relé, 1R+1Z 68x85x35 1122/A 8023903000290 SP11220A

Relé, 1R+1Z 68x85x35 1122/C 9004840142099 SP11220C

Relé, 2P 68x85x35 1136/A 8023903000504 SP113600

w RELÉ

w schrack info
•	 SP11220A
	 Relé 12-24 V AC/DC, 10 A mají všeobecné využití, pro opakování volání přes svorky S+ a S-
•	 SP11220C
	 Podobné jako SP11220A s možností spínání videosignálu 
•	 SP113600
	 Podobné jako SP11220A ale se dvěma přepínacími kontakty

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Transformátor 0-12 V AC 71,5x90x62 1195 8023903178258 SP139500

Transformátor 12 V AC 53x95x65 1200 8023903001334 SP120000

Napájecí zdroj 0-20 V DC 87,5x100x65 1212/B 8023903129601 SP12120B

w TRANSFORMÁTORY A NAPÁJECÍ ZDROJE

w schrack info
•	 SP139500
	 Primár 230V, sekundár 0-12 VAC, 60VA, přerušovaný provoz
	 Ochrana s PTC 
•	 SP120000
	 Primár 230V, sekundár 12 VAC, 15VA, trvalý provoz
•	 SP12120B
	 Vstup 230 V AC, výstup 0 -20 V DC, ochrana s PTC

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Odbočovací svorka 1214/2 8023903126693 SP121402

Ukončovací odpor 1216 8023903043068 SP121600

w ODBOČOVACÍ SVORKA A UKONČOVACÍ ODPOR

w schrack info
•	 Odbočovací svorka SP121402
•	 Pro vytvoření odbočky do vnitřního zařízení
•	 Dodávané s vnitřní jednotkou
•	 Ukončovací odpor SP121600
•	 Pro impedanční ukončení vedení a optimalizaci signálu
•	 Dodávané s mixérem SP488800
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Přídavný zvonek 110x75x29 1229 9004840467536 SP122900

w schrack info
•	 Pro akustickou indikaci volání
•	 Montáž na stěnu

w PŘÍDAVNÝ ZVONEK

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Přepínač vstupů 60x85x35 1224 8023903178234 SP122400

w schrack info
•	 Pro audio nebo audio-video sestavy s dvěma a více vstupy
•	 Nastavení počtu účastníků na stoupacím vedení pomocí přepínače DIP
•	 Napájení 12 V AC (použít transformátor SP120000)

w PŘEPÍNAČ VSTUPŮ

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Programovací zařízení IR - 1230 9004840120516 SP123000

w schrack info
•	 Programátor IR pro nastavení a programování modulu s elektronickou pamětí
•	 Vkladání jmen účastníků, kódů
•	 Napájení - baterie 9V

w PROGRAMOVACÍ ZAŘÍZENÍ INFRA

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Napájecí zdroj BUS 60x85x35 1236 SP123600

w schrack info
•	 Montuje se mezi vstupní tablo a mixer SP488800 (SP4888C0) nebo do audio systémů
•	 Pro zvýšení počtu účastníků nebo připojení dalších zařízení
•	 Napájení 12 V AC nebo 20 V DC

w NAPÁJECÍ ZDROJ BUS
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Mobilní programovací modul - 1251/A SP125100

w schrack info
•	 Univerzální programování přístrojů systému Simplebus
•	 LCD displej, alfanumerická klávesnice, napájení - baterie 9V

w MOBILNÍ PROGRAMOVACÍ MODUL

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Software - 1249/A 8023903160291 SP12490A

w schrack info
•	 CD-ROM
•	 Rychlé programování modulů SP334000, SP334200, SP3070A0, SP3072A0
•	 Propojení modulu s PC pomocí 9-pinového kabelu (RS232)

w SOFTWARE

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Relé pro speciální funkce 66x85x35 1256 8023903131499 SP125600

w schrack info
•	 Inteligentní přístroj pro řízení integrovaného relé (kontakty 1-24)
•	� Změnou polohy přepínače je možné nastavit 6 funkcí: opakování hovoru, aktivace po stisku tlačítka na volání vrátného, 

otevření dveří, aktivace po stisku tlačítka, aktivace s kódem
•	 Při použití v systému s audio a video stanicemi nutné použít i svorku SP121402
•	 Napájení 12 V AC nebo 20 V DC

w RELÉ PRO SPECIÁLNÍ FUNKCIE

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Přepínací modul pro tři kamery, 
SB2

60x85x35 1259/A 8023903164565 SP1259A0

Přepínací modul pro tři kamery, 
SBC

60x85x35 1259C 8023903178821 SP1259C0

w schrack info
•	 Modulace a přenos třech signálů z Č/B nebo barevných kamer spolu se signálem z hovorového tabla
•	 Volba obrazu ze zvolené kamery pomocí tlačítka na vnitřním přístroji
•	 Napájení 12 V AC nebo 20 V DC

w PŘEPÍNACÍ MODUL PRO 3 KAMERY
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Napájecí zdroj pro přídavné 
monitory

140x140x67 1536 9004840093599 SP153600

w schrack info
•	 Vstup 125/220/240 V AC, výstup 24 V DC, 1A

w NAPÁJECÍ ZDROJ PRO PŘÍDAVNÉ MONITORY

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Napájecí zdroj 230/12 V AC, 
60 VA

72x90x62 1395 8023903178258 SP139500

w schrack info
•	 Vstup 230 V AC, výstup 0 -12 V DC / 60 VA
•	 Ochrana pomocí PTC

w NAPÁJECÍ ZDROJ 

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Centrála pro vrátnice - 1998A 9004840150261 SP199800

w schrack info
•	 Přístroj ve tvaru kancelářského telefonu s 32-místným displejem
•	 Zobrazování kódů a jmen účastníků a zmeškaných hovorů
•	 Provozní mód den/noc, interní komunikace mezi dvěma účastníky

w CENTRÁLA PRO VRÁTNICE

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zesilovač signálu pro video, SB 66x85x35 4833A 8023903110760 SP483300

Zesilovač signálu pro video, SBC 66x85x35 4833C 9004840556933 SP4833C0

w schrack info
•	 Zesiluje signál přicházející z venkovních zařízení
•	 Připojitelné k mixéru SP489600 nebo SP488800, SP4888C0
•	 Dodávané se svorkou SP121600
•	 Napájení 12 V AC nebo 20 V DC

w ZESILOVAČ VIDEOSIGNÁLU
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Rozhraní pro vnitřní komunikaci 140x140x67 4897 SP489700

w schrack info
•	 Pro vnitřní komunikaci mezi účastníky jedné budovy bez blokování vnějšího hovoru
•	 Pro max. 8 vnitřních jednotek
•	 Napájení 24 V AC (přes transformátor SP119500)
•	 Dodávané se svorkou SP121402

w ROZHRANÍ PRO VNITŘNÍ KOMUNIKACI

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Mixer pro SB2, ČB 208x140x67 4888 8023903181142 SP488800

Mixer pro SBC, barevný 208x140x67 4888C 8023903178241 SP4888C0

w schrack info
•	 Napájení 230 V AC
•	 Vlastní výstup pro napájení přepínače vstupů SP122400
•	 Použití v systémech s video signálem, pro max. 100 účastníků
•	 4 výstupy pro stoupací vedení ukončené SP121600

w ROZBOČOVAČ - MIXER

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Elektrický zámek univerzální 20/103B 9004840705607 CSFS400001

Elektrický zámek s aretací 22/103B 9004840018479 FS400003

Elektrický zámek s aretací a me-
chanickým odblokovaním

23/103B 9004840018486 FS400004

w schrack info
•	 CSFS400001
	 Standardní elektrický zámek s nastavitelnou západkou
	 Napájení 5-12 V AC/DC
•	 FS400003
	 Napájení 5-12 V AC/DC
	 S aretací odblokovaného stavu po aktivaci tlačítka otevírání dveří do otevření a zavření dveří
	 Pro dveře s automatickým otvíráním
•	 FS400004
	 Napájení 5-12 V AC/DC
	 S aretací odblokovaného stavu po aktivaci tlačítka otevírání dveří do otevření a zavření dveří
	 Přídavné mechanické odblokování (např. v průběhu otvíracích hodin)

w ELEKTRICKÉ ZÁMKY
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59KITY
KOMPLETNÍ SESTAVY

KIT je kompletní sestava audio resp. video systému sestávající ze všech potřebných komponentů. Stačí 
si objednat a potom už jen namontovat vnitřní a vnější jednotky na příslušné místa, napájecí zdroje a 
další přístroje do bytové rozvodnice a zapojit podle přiloženého schématu zapojení.
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Audio sestava pro 1 účastníka, 
AP/UP montáž

8270 8023903176452 SP827000

w schrack info
•	 2-vodičové zapojení
•	 Souprava SP827000 sestává z domovního telefonu SP261200, transformátoru SP120000 a vnější jednotky 

w AUDIO-KIT IDEALKIT 2

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 3 účastníky

8203 9004840451368 SP8203PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 4 účastníky

8204 9004840451375 SP8204PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 5 účastníků

8205 9004840451382 SP8205PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 6 účastníků

8206 9004840451399 SP8206PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 7 účastníků

8207 9004840451405 SP8207PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 8 účastníků

8208 9004840451412 SP8208PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 9 účastníků

8209 9004840451429 SP8209PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 10 účastníků

8210 9004840451436 SP8210PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 11 účastníků

8211 9004840451443 SP8211PU

Audio souprava OKAY POWER-
COM pro 12 účastníků

8212 9004840451450 SP8212PU

w schrack info
•	 4+N-vodičové zapojení
•	� Každá souprava sestává z potřebného počtu domovních telefonů SP240200, napájecích zdrojů SP153800, instalační 

krabice SP311002, montážního rámu SP33112G, audio tabla SP332000, tlačítkového tabla SP33220x a komunikačního 
modulu SP160000

w AUDIO-KIT OKAY-POWERCOM

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Audio sestava pro 1 účastníka 8271 8023903176469 SP827100

Audio sestava pro 2 účastníky  8272 8023903176476 SP827200

Audio sestava pro 3 účastníky 8273 SP827300

Audio sestava pro 4 účastníky 8274 SP827400

w schrack info
•	 5-vodičové zapojení
•	� Souprava SP827100 sestává z potřebného množství domovních telefonů SP260200, transformátoru SP120000 a vnější 

jednotky 
•	 Možnost povrchové i nástěnné montáže 

w AUDIO-KIT IDEALKIT 5
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava BRAVO barevná, 
pro 1 účastníka

8184 9004840622980 SP818400

Video souprava BRAVO barevná, 
pro 2 účastníky

8185 9004840622997 SP818500

w schrack info
•	 2-vodičové zapojení
•	� Souprava SP818400 sestává z monitoru BRAVO s barevnou obrazovkou SP570200, základního dílu SP5714KC, transfor-

mátoru SP1205B0, vnější jednotky SP4875KC, odbočovací svorkovnice SP1214KC, ukončovací svorky SP121600
•	� Souprava SP818500 sestává z monitoru BRAVO s barevnou obrazovkou SP570200 2 ks, základního dílu SP5714KC 2 

ks, transformátoru SP1205B0, vnější jednotky SP4876KC, odbočovací svorkovnice SP1214KC 2 ks, ukončovací svorky 
SP121600

w AUDIO-VIDEO BRAVOKIT-POWERCOM, BAREVNÝ, SIMPLEBUS

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava BRAVO Č/B, pro 
1 účastníka

8171 8023903155778 SP817100

Video souprava BRAVO Č/B, pro 
2 účastníky

8173 8023903155785 SP817300

w schrack info
•	 2-vodičové zapojení
•	� Souprava SP817100 sestává z monitoru BRAVO s ČB obrazovkou SP570100, základního dílu SP5714K0, transformátoru 

SP1205B0, vnější jednotky SP4875BK, odbočovací svorkovnice SP121402, ukončovací svorky SP121600
•	� Souprava SP817300 sestává z monitoru BRAVO s ČB obrazovkou SP570100 2 ks, základního dílu SP5714K0 2 ks, trans-

formátoru SP1205B0, vnější jednotky SP4876BK, odbočovací svorkovnice SP121402 2 ks, ukončovací svorky SP121600

w AUDIO-VIDEO BRAVOKIT-POWERCOM, ČB, SIMPLEBUS

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava BRAVO Č/B, pro 
1 účastníka, antivandal

8361 9004840510089 SP836100

w schrack info
•	 2-vodičové zapojení
•	� Souprava SP836100 sestává z monitoru BRAVO s ČB obrazovkou SP570100, základního dílu SP5714K0, transformátoru 

SP1205B0, vnější jednotky SP4877BK, odbočovací svorkovnice SP121402, ukončovací svorky SP121600

w AUDIO-VIDEO BRAVOKIT-VANDALCOM, ČB, SIMPLEBUS

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava BRAVO barevná, 
pro 1 účastníka, antivandal

8371 SP837100

w schrack info
•	 2-vodičové zapojení
•	� Souprava SP837100 sestává z monitoru BRAVO s barevnou obrazovkou SP570200, základního dílu SP5714KC, transfor-

mátoru SP1205B0, vnější jednotky SP4877BKC, odbočovací svorkovnice SP1214KC, ukončovací svorky SP121600

w AUDIO-VIDEO BRAVOKIT-VANDALCOM, BAREVNÝ, SIMPLEBUS
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava GENIUS barevná, 
pro 1 účastníka

8481 9004840623024 SP848100

Video souprava GENIUS barevná, 
pro 2 účastníky

8482 9004840623031 SP848200

w schrack info
•	 2-vodičové zapojení
•	� Souprava SP848100 sestává z monitoru GENIUS s barevnou obrazovkou SP580200, základního dílu SP5814KC, transfor-

mátoru SP1205B0, vnější jednotky SP488200, odbočovací svorkovnice SP1214KC, ukončovací svorky SP121600
•	� Souprava SP848200 sestává z monitoru GENIUS s barevnou obrazovkou SP580200 2 ks, základního dílu SP5814KC 

2 ks, transformátoru SP1205B0, vnější jednotky SP488300, odbočovací svorkovnice SP1214KC 2 ks, ukončovací svorky 
SP121600

w AUDIO-VIDEO GENIUSKIT, BAREVNÝ, SIMPLEBUS

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava GENIUS Č/B, pro 
1 účastníka

8471 9004840623000 SP847100

Video souprava GENIUS Č/B, pro 
2 účastníky

8472 9004840623017 SP847200

w schrack info
•	 2-vodičové zapojení
•	� Souprava SP847100 sestává z monitoru GENIUS s ČB obrazovkou SP580100, základního dílu SP5814K0, transformátoru 

SP1205B0, vnější jednotky SP488000, odbočovací svorkovnice SP121402, ukončovací svorky SP121600
•	� Souprava SP847200 sestává z monitoru GENIUS s ČB obrazovkou SP580100 2 ks, základního dílu SP5814K0 2 ks, trans-

formátoru SP1205B0, vnější jednotky SP488802, odbočovací svorkovnice SP121402 2 ks, ukončovací svorky SP121600

w AUDIO-VIDEO GENIUSKIT, ČB, SIMPLEBUS

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava DIVA barevná, pro 
1 účastníka

8491 SP849100

Video souprava DIVA barevná, pro 
2 účastníky

8492 SP849200

w schrack info
•	 2-vodičové zapojení
•	� Souprava SP849100 sestává z monitoru DIVA s barevnou obrazovkou SP478000, základního dílu SP4780KC, transformá-

toru SP1205B0, vnější jednotky SP4875KC, odbočovací svorkovnice SP1214KC, ukončovací svorky SP121600.
•	� Souprava SP84920 sestává z monitoru DIVA s barevnou obrazovkou SP478000 2 ks, základního dílu SP4780KC  

2 ks, transformátoru SP1205B0, vnější jednotky SP4876KC, odbočovací svorkovnice SP1214KC 2 ks, ukončovací svorky 
SP121600.

w VIDEO DIVAKIT-POWERCOM, BAREVNÝ, SIMPLEBUS
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava PLANUX, barevná, 
černý monitor, 2 účastníci

8496B 8023903196375 SP8496B0

Video souprava PLANUX, barevná, 
bílý monitor, 2 účastníci 

8496W 8023903196399 SP8496W0

w schrack info
•	� Souprava sestává z monitoru Planux SP6101B0 / SP6101W0 2 ks, instalační krabice SP611700 2 ks, spodního dílu 

SP6114KC 2 ks, napájecího zdroje SP1205B0, vnější jednotky SP4876KC, odbočovací svorkovnice SP1214KC 2 ks a 
ukončovací svorky SP121600

w VIDEO KIT PLANUXKIT-POWERCOM, BAREVNÝ, 2 ÚČASTNÍCI, SIMPLEBUS

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava PLANUX, barevná, 
černý monitor, 1 účastník

8495B 8023903196368 SP8495B0

Video souprava PLANUX, barevná, 
bílý monitor, 1 účastník 

8495W 8023903196382 SP8495W0

w schrack info
•	� Souprava sestává z monitoru Planux SP6101B0 / SP6101W0, instalační krabice SP611700, spodního dílu SP6114KC, 

napájecího zdroje SP1205B0, vnější jednotky SP4875KC, odbočovací svorkovnice SP1214KC a ukončovací svorky 
SP121600

w VIDEO KIT PLANUXKIT-POWERCOM, BAREVNÝ, 1 ÚČASTNÍK, SIMPLEBUS

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava MAESTRO, barev-
ná, černý monitor, 1 účastník

8493B 8023903196795 SP8493B0

Video souprava MAESTRO, barev-
ná, stříbrný monitor, 1 účastník 

8493G 8023903196788 SP8493G0

w schrack info
•	 Souprava sestává z monitoru Maestro, vnější jednotky Powercom a příslušenství
•	 Černé nebo stříbrné provedení monitoru
•	 Nástěnná montáž
•	 Možnost rozšíření systému

w VIDEO KIT MAESTROKIT-POWERCOM, BAREVNÝ, 1 ÚČASTNÍK, SIMPLEBUS

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Video souprava PLANUX, barevná, 
černý monitor, 2 účastníci

8494B 8023903196818 SP8494B0

Video souprava PLANUX, barevná, 
stříbrný monitor, 2 účastníci 

8494G 8023903196801 SP8494G0

w schrack info
•	 Souprava sestává z monitoru Maestro, vnější jednotky Powercom a příslušenství
•	 Černé nebo stříbrné provedení monitoru
•	 Interní komunikace
•	 Nástěnná montáž
•	 Možnost rozšíření systému

w VIDEO KIT MAESTROKIT-POWERCOM, BAREVNÝ, 2 ÚČASTNÍCI, SIMPLEBUS 
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SimpleKeybasic
w Systém určený pro malé bytové aplikace

Jednoduché použití díky minimalizaci komponentů systému

Bez nutnosti programování

Po připojení SimpleKey k napájení je systém prvním pohybem transpondéru před čtečkou aktivován a tento se stává Masterkartou, 
pomocí které lze programovat další žetony. Možnost zrušení ztracených nebo odcizených žetonů pomocí PC software. 

Pro automatické bránové systémy je k dispozici verze s vysílačem 868 MHz. Vysílač je vybaven 2 tlačítky, s kterými lze ovládat  
2 různé přijímače.

Pro menší projekty
• Jednoduché programování pomocí Master karty

• Nastavitelná doba ovládání elektrického zámku

• Aktivační vstup elektrického zámku

• Možnost montáže do různých tabel

12/24
Vac/dc 12Vdc

CSSK9000
vše v jednom CSSK9010

RHF 868 MHz

2
2

22

2

Tlačítko
RTE 



65

SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul Powercom 112 x 89,5 x 22 SK3329 9004840705461 CSSK3329

w schrack info
•	� Pro integraci jednotky CSSK9000 do jednotky Powercom. Materiál nerez
	 Rozměry: 112 x 89,5 x 22 mm

w MODUL POWERCOM

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Čtečka SimpleKey Basic, kompletní 88 x 62 x 23 CSSK9000 9004840704976 CSSK9000

w schrack info
•	� Kapacita 1500 transpondérů, jednoduché programování pomocí Mastekarty, která se inicializuje pohybem prvního trans-

pondéru před čtečkou. Pomocí Master karty lze přidávat další žetony. Nastavitelný čas aktivace elektrického zámku 1-60 s. 
Nastaveno 5 s. Pomocí software CSSK9093 je možné odstranění ztracených nebo odcizených žetonů

w ČTEČKA SIMPLEKEY BASIC, KOMPLETNÍ

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul Vandalcom 106 x 106 x 9 SK3179 9004840705454 CSSK3179

w schrack info
•	 Pro integraci jednotky CSSK9000 do jednotky Antivandal. Materiál nerez
	 Rozměry: 106 x 106 x 9 mm

w MODUL VANDALCOM

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul Vandalcom pro nástěnnou 
montáž

100 x 100 x 24 SK9040 9004840705034 CSSK9040

w schrack info
•	 Nerezový kryt 15/10°. K vestavbě CSSK9000. Opatřeno 4 šrouby Antivandal
	 Rozměry: 100 x 100 x 24 mm

w MODUL VANDALCOM PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Nerezová krabice pro nástěnnou 
montáž Powercom – 1 modul

123 x 123 x 32,5 3316/1 8023903121247 SP331601

w schrack info
•	� Pro použití s CSSK3330. 

w NEREZOVÁ KRABICE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ POWERCOM – 1 MODUL

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Krycí modul pro zapuštěnou nebo 

nástěnnou montáž

SK3330 CSSK3330

w schrack info
•	� K vestavbě CSSK9000. V kombinaci s SP331601 nebo SP311001

w KRYCÍ MODUL PRO ZAPUŠTĚNOU NEBO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zapuštěná krabice 127 x 127 x 45 3110/1 9004840089363 SP311001

w schrack info
•	 Pro použití s CSSK3330. 

w ZAPUŠTĚNÁ KRABICE

POPIS TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Transpondér – přívěšek na klíče modrý SK9050B 9004840705041 CSSK9050B

Transpondér – přívěšek na klíče žlutý SK9050Y 9004840705102 CSK9050Y 

Transpondér – přívěšek na klíče oranžový SK9050O 9004840705089 CSSK9050O

Transpondér – přívěšek na klíče červený SK9050R 9004840705096 CSSK9050R

Transpondér – přívěšek na klíče zelený SK9050G 9004840705058 CSSK9050G

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/červený SK9050GR CSSK9050GR

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/modrý SK9050GB CSSK9050GB

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/žlutý SK9050GY 9004840705072 CSSK9050GY

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/oranžový SK9050GO CSSK9050GO

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/zelený SK9050GG 9004840705065 CSSK9050GG

w schrack info
•	 Včetně elektronického chipu, technologie Mifare, 13,56 MHz, 
•	 ISO14443A, formát ABS
•	 Rozměry: 61 x 30 x 7 mm, dlouhá životnost

w TRANSPONDÉRY – PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE V RŮZNÝCH BARVÁCH



67

SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kontrolní jednotka a přijímač 55x85x20 SK9010 9004840704990 CSSK9010

w schrack info
•	� Pro automatické otevírání dveří, závor atd. Frekvence 868 MHz, dosah 100 m. Integrovaná anténa. Přímý provoz přijímače 

pomocí 3 tlačítek, 3místný displej. Nastavitelný čas 1-255 s. Možnost odstranění ztracených vysílačů. Napájení 12 V DC
•	� Pro malé aplikace (+/- 50 transpondérů/vysílač)

w KONTROLNÍ JEDNOTKA A PŘIJÍMAČ 868 MHz

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Transpondér – kreditní karta 85x54x0,8 SK9052 9004840705126 CSSK9052

w schrack info
•	� Včetně elektronického chipu, technologie Mifare, 13,56 MHz, 
•	� ISO14443A, formát ABS

w TRANSPONDÉR – KREDITNÍ KARTA

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Vysílač 868 MHz 65,5x34x13,2 SK9060 9004840705140 CSSK9060

w schrack info
•	 Vysílač 868 MHz, 2 kanály, provedení přívěšek. Splňuje normu
•	 EN300-220. Napájení 3V – CR2016. Provozní teplota: -20°C až +50°C
•	 Hmotnost: 45g. Rozměry 65,5 x 34 x 13,2 mm
•	 Určeno pro CSSK9010.

w 2KANÁLOVÝ VYSÍLAČ 868 MHz

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Napájecí zdroj pro moduly 
Simplekey

105x90x60 1395 8023903178258 SP139500

w schrack info
•	 Vstup 230 V AC, výstup 0-12 V AC/60 VA
•	 Ochrana pomocí PTC

w NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MODULY SimpleKey



68

SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU

SimpleKeyadvanced
w Systém určený pro větší rezidenční aplikace

Žetony a transpondéry jsou programovatelné pomocí PC software.
Možnost ovládání neomezeného počtu budov s různými typy uživatelů a jejich přístupových práv.

Jednoduché a rychlé naprogramování transpondérů pomocí kodéru, který je připojen k PC přes USB port. Prvním pohybem trans-
pondéru před čtečkou je tato aktivována, programovací proces je ukončen a kód odpovídající lokace je zaznamenán do paměti 
čtečky. 
Všechny další transpondéry jsou nahrány do paměti čtečky při jejich prvním načtení čtečkou a při jejich přidávání nebo záměně 
není vyžadována spolupráce s čtečkou.
V každém bytě je možnost volby barevných transponderů – přívěšků.
Pomocí karty transfér je možnost načtení historie přístupů. Rovněž lze vytvářet různá omezená přístupová práva definovaných 
uživatelů.
Jednoduchá možnost záměny ztracených nebo odcizených žetonů pomocí PC software bez nutnosti spolupráce s čtečkou. 
Pro automatické bránové systémy je k dispozici verze s vysílači 868 MHz , které mohou být rozlišeny v počtu až tří pro každý byt 
změnou barvy LED po naprogramování.
(Vysílač 1: zelená, vysílač 2: červená, vysílač 3: oranžová.)

• 1500 transpondérů	 • Záznam historie příchodů pomocí karty transfér 

• Barevné transpondéry pro každý byt	 • Možnost montáže do různých tabel

• Jednoduché programování pomocí PC software	 • Možnost ovládání výtahu 

	 a USB kodéru	 • Možnost připojení čtečky přes RS485 nebo

• Neomezený počet míst	 TCP-IP

• Přidávání transpondérů bez nutnosti spolupráce s čtečkou	 • Aktivační vstup elektrického zámku 

• Záměna ztracených transpondérů bez nutnosti spolupráce 

	 s čtečkou (nové transpondéry automaticky přemažou staré)

• Multivchodový systém se stejnými přístupovými právy

CSSK9091
USB kodér a 

software

RS485 síť (volitelné)
RS485/TCP/IP

RS485/USB převodník

CSSK9001
vše v jednom

12/24
Vac/dc

12/24
Vac/dc 12Vdc

Tlačítko
RTE

Tlačítko
RTE2

2

2 2 2

2
2

42

CSSK9020
řídící 

jednotka

CSSK9030-CSSK9031-CSSK9032
čtečka

RHF 868 Mhz
CSSK9011
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Řídící jednotka SimpleKey 
Advanced

55x85x20 SK9020 9004840705010 CSSK9020

w schrack info
•	� Kapacita 1500 transpondérů, programování pomocí Simple Advanced sofware a USB kodéru. Nastavitelný čas 1-60 sec., 

přednastavený 5 sec. 
•	 LED indikace funkce a diagnostiky
•	� Paměť pro 1000 událostí. 1 vstupní a 1 výstupní alarm. Napájení 12-24 V AC/DC. Připojitelná k čtečkám CSSK9030/

CSSK9031/CSSK9032

w SimpleKey Advanced ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Čtečka SimpleKey Advanced 88x62x23 SK9001 9004840704983 CSSK9001

w schrack info
•	� Kapacita 1500 transpondérů, programování pomocí Simple Advanced software a USB kodéru. Nastavitelný čas 1-60 sec., 

přednastavený 5 sec.
•	 LED indikace funkce a diagnostiky 
•	� Paměť pro 1000 událostí. 1 vstupní a 1 výstupní alarm. Napájení 12-24 V AC/DC

w ČTEČKA SimpleKey Advanced, KOMPLETNÍ

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Čtečka/montáž do panelu 88x62x23 SK9030 CSSK9030

w schrack info
•	� Montáž do jednotek Comelit
•	� 2 indikační LED
•	� Připojení pomocí 2 vodičů a napájení. Max. vzdálenost 1000 m
•	 Výstup Wiegand pro připojení jiných modulů než Comelit
•	 Napájení 12 V DC
•	 Kompletní s řídící jednotkou CSSK9020

w ČTEČKA MONTÁŽ DO PANELU

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Čtečka vnitřní/povrchová montáž 150x45x15 SK9031 9004840705027 CSSK9031

w schrack info
•	� 2 indikační LED
•	 Připojení pomocí 2 vodičů a napájení
•	 Maximální vzdálenost 1000 m
•	 Výstup Wiegand pro připojení jiných modulů než Comelit
•	 Napájení 12 V DC
•	 Kompletní s řídící jednotkou CSSK9020

w ČTEČKA VNITŘNÍ PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul POWERCOM 112x106x9 3329 9004840705461 CSSK3329

w schrack info
•	� Pro integraci jednotky CSSK9000 do jednotky Powercom. Materiál nerez

w MODUL POWERCOM

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Čtečka vnitřní/zapuštěná montáž 80x80x8 SK9032 CSSK9032

w schrack info
•	� Čtečka vnitřní pro zapuštěnou montáž
•	 Dodávána v instalační krabici s čelním bílým rámečkem
•	 Připojení pomocí 2 vodičů a napájení
•	 Max. vzdálenost 1000 m 
•	 Kompletní s řídící jednotkou CSSK9020

w ČTEČKA VNITŘNÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ.

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul VANDALCOM 106x106x9 3179 9004840705454 CSSK3179

w schrack info
•	� Pro integraci jednotky CSSK9000 do jednotky Antivandal. Materiál nerez

w MODUL VANDALCOM

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul VANDALCOM 100x100x24 SK9040 9004840705034 CSSK9040

w schrack info
•	� Nerezový kryt 15/10°. K vestavbě CSSK9000. Opatřeno 4 šrouby Antivandal

w MODUL VANDALCOM PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Nerezová krabice pro nástěnnou 
montáž POWERCOM

120x123x32,5 3316/1 8023903121247 SP331601

w schrack info
•	� Pro použití s CSSK3330

w NEREZOVÁ KRABICE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ POWERCOM – 1 MODUL

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Krycí modul 3330 CSSK3330

w schrack info
•	� K vestavbě CSSK9000. V kombinaci s SP331601 nebo SP311001

w KRYCÍ MODUL PRO ZAPUŠTĚNOU NEBO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Zapuštěná krabice 127x127x45 3110/1 9004840089363 SP311001

w schrack info
•	� Pro použití s CSSK3330

w ZAPUŠTĚNÁ KRABICE

POPIS TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Transpondér – přívěšek na klíče modrý SK9050B 9004840705041 CSSK9050B

Transpondér – přívěšek na klíče žlutý SK9050Y 9004840705102 CSK9050Y 

Transpondér – přívěšek na klíče oranžový SK9050O 9004840705089 CSSK9050O

Transpondér – přívěšek na klíče červený SK9050R 9004840705096 CSSK9050R

Transpondér – přívěšek na klíče zelený SK9050G 9004840705058 CS SK9050G

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/červený SK9050GR CSSK9050GR

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/modrý SK9050GB CSSK9050GB

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/žlutý SK9050GY 9004840705072 CSSK9050GY

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/oranžový SK9050GO CSSK9050GO

Transpondér – přívěšek na klíče šedý/zelený SK9050GG 9004840705065 CSSK9050GG

w schrack info
•	� Včetně elektronického chipu, technologie Mifare, 13,56 MHz
•	� ISO14443A, formát ABS
•	� Rozměry: 61 x 30 x 7 mm, dlouhá životnost

w TRANSPONDÉRY – PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE V RŮZNÝCH BARVÁCH
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Transpondér – kreditní karta 85x54x0,8 SK9052 9004840705126 CSSK9052

w schrack info
•	� Včetně elektronického chipu, technologie Mifare, 13,56 MHz, ISO14443A, formát ABS

w TRANSPONDÉR – KREDITNÍ KARTA

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Transpondér „pass“ (omezený 
přístup)

61x30x7 SK9051 9004840705119 CSSK9051

w schrack info
•	� Transpondér „pass“ (omezený přístup) – přívěšek na klíče šedý
•	� Včetně elektronického chipu, technologie Mifare, 13,56 MHz 
•	� ISO14443A, formát ABS. Pro definování omezených přístupových práv

w TRANSPONDÉR „PASS“ (OMEZENÝ PŘÍSTUP)

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Transpondér – transfer kreditní 
karta

85x54x0,8 SK9053 9004840705133 CSSK9053

w schrack info
•	� Pro získání historie všech událostí uložených v paměti modulu
•	 Informace jsou získány pohybem karty před čtečkou a následně zobrazeny v SimpleKey Advanced software
•	� Kapacita karty 4 KB. Kapacita paměti: 330 událostí 

w TRANSPONDÉR – TRANSFER KREDITNÍ KARTA

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Kontrolní jednotka a přijímač 55x85x20 SK9011 9004840705003 CSSK9011

w schrack info
•	� Kontrolní jednotka a přijímač. Pro automatické otevírání dveří, závor atd. Kapacita: 1500 transpondérů/modul. Progra-

mování vysílače pomocí SimpleKey Advanced software a USB kodéru. Nastavitelný čas: 1-60 sec., přednastaveno 2 sec. 
Indikace LED pro diagnostiku. Kapacita paměti: 1000 událostí. 1 vstupní a 1 výstupní alarm. Výstup Wiegand pro připojení 
jiných modulů než Comelit. Napájení 12 V DC

w KONTROLNÍ JEDNOTKA A PŘIJÍMAČ 868 MHz
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Venkovní anténa pro přijímač 868 
MHz

55x85x20 SK9014 9004840705485 CSSK9014

w schrack info
•	� Umožňuje zvýšení dosahu přijímače. Dodávána s 3 m kabelem, povrchová montáž

w VENKOVNÍ ANTÉNA PRO PŘIJÍMAČ 868 MHz

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul mifare pro přenos událostí SK9013 9004840705478 CSSK9013

w schrack info
•	� Volitelná karta pro připojení k přijímači (dočasně nebo trvale) umožňující použití transfer karty CSSK9053 pro záznam 

historie událostí
•	� Napájení 12 V DC. Rozměry: 55 x 85 x 20 mm

w MODUL MIFARE PRO PŘENOS UDÁLOSTÍ

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

3kanálový vysílač 868 MHz 65,5x34x13,2 SK9061 9004840705157 CSSK9061

w schrack info
•	� Vysílač 868 MHz, provedení přívěšek, odpovídá normě 
•	� EN 300-220. Napájení 3 V – baterie CR2016. 3 kanály. Třetí kanál získán současným stiskem obou tlačítek. Provozní teplo-

ta: -20°C až +50°C. Hmotnost: 45g

w 3KANÁLOVÝ VYSÍLAČ 868 MHz

w schrack info
•	� Vysílač 868 MHz ,bi-technologie, provedení přívěšek, odpovídá normě 
•	� EN 300-220. Obsahuje Mifare čip pro použití s čtečkou. Napájení 3 V – baterie CR2016. 3 kanály. Třetí kanál získán 

současným stiskem obou tlačítek. Provozní teplota: -20°C až +50°C. Hmotnost: 45g

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

3kanálový vysílač 868 MHz + 
snímač přiblížení

65,5x34x13,2 SK9062 9004840705164 CSSK9062

w 3KANÁLOVÝ VYSÍLAČ 868 MHz + SNÍMAČ PŘIBLÍŽENÍ
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

PC software + sériový kabel SK9093 9004840705188 CSSK9093

w schrack info
•	� Pro programování SK9001/SK9020 přes PC (datum, čas atd.) Dodáváno s kabelem a CD se software

w PC SOFTWARE + SÉRIOVÝ KABEL

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

SimpleKey advanced software + 
USB kodér

SK9091 9004840705171 CSSK9091

w schrack info
•	� Po připojení kodéru k USB port PC lze kódovat a nastavovat transpondéry i vysílače a využívat další funkce. Dodávka obsa-

huje CD včetně licence

w SimpleKey Advanced SOFTWARE + USB KODÉR

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Napájecí zdroj pro moduly 
SimpleKey

105x90x60 1395 8203903178285 SP139500

w schrack info
•	� Vstup 230 V AC, výstup 0-12 V AC/60 VA
•	 Ochrana pomocí PTC

w NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MODULY SimpleKey

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul ovládání výtahu 105x90x60 SK9071 CSSK9071

w schrack info
•	� Dvouvodičové připojení k ovládacímu modulu + napájení. Dovoluje aktivaci jednoho nebo i více výstupních relé pomocí 

naprogramovaného transpondéru. Možnost připojení až 10 budov nebo 100 úrovní. Napájení 12 V DC. Montáž na DIN 
lištu

w MODUL OVLÁDÁNÍ VÝTAHU (10 RELÉ)
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POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul RS485-TCP/IP SK9072 9004840705492 CSSK9072

POPIS ROZMĚRY (šxvxh) mm TYP EAN DOSTUPNOST STORE OBJ. ČÍSLO

Modul RS485- USB SK9073 9004840705508 CSSK9073

w schrack info
•	� Dovoluje připojit moduly SimpleKey Advanced k místní sítí nebo k internetu a vytváření následujících funkcí: okamžité zruše-

ní ztracených transpondérů, načtení historie událostí, okamžité otevření dveří, změny nastavení

w schrack info
•	� Dovoluje připojit moduly SimpleKey Advanced k místní sítí nebo k internetu a vytváření následujících funkcí: okamžité zruše-

ní ztracených transpondérů, načtení historie událostí, okamžité otevření dveří, změny nastavení

w MODUL RS485-USB PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI

w MODUL RS485-TCP/IP PRO PŘIPOJENÍ K SÍTI
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